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1. Uvod

Pri kazdej vyrobnej a spotrebnej cinnosti ¢loveka vznika odpad. Je pravidlom, Ze ¢im je spolocnost vyspelejsia vyrabané ¢i spotrebované vyrobky su dokonalejSie, tym viac odpadu vznika a sicasne rastie
i jeho nebezpecnost pre existenciu prirodzenych Zivotnych podmienok fudi, rastlin a Zivocichov, ktori s nim prichadzaju do styku. Sucasne je zrejmé, ze mnoho odpadov je vyznamnym zdrojom cennych
surovin a energie pre dalSiu vyrobu, ktoré by inak bolo treba s vysokymi nakladmi vyrobit' za su¢asného vzniku dalSich odpadov a dal$ej devastacie Zivotného prostredia. Vacsina zdrojov je pritom v
prirode neobnovitelnych.

Toto vSetko evokuje otazku, ¢o zostane nasim potomkom? Podstatné znizenie rizik negativnych dopadov likvidacie odpadov na Zivotné prostredie a ziskavanie surovin, materialov a energii z nich pomoéze
v8etkym. Tato ¢innost zarucuje i dobrt ekonomickl prosperitu celého zameru.

2. Popis spoloénosti

Cielom spolo¢nosti je vyriesit odpadové hospodarstvo v spadove oblasti na tzemi Slovenskej republiky, konkrétne okresu Martin zrealizovanim ekologického projektu likvidacie komunalnych a inych
odpadov — , vybudovat a prevadzkovat ekologicky Cisté termické spracovanie odpadov*.

Miesto: Obec Sucany, okres Martin

Zaber pody m2 33.557 m2

Nad. VySka v m 478 m

Pocet obyvatelov obce 4.620

Okres 98.700
MnoZstvo odpadu obec 1.088,45 ton/rok
MnozZstvo odpadu rajon 30,000 ton/rok
Den v tonach — obec 2,95 ton/defi
Deri v tonach — rajon 82,19 ton/den

3. Zamery spoloénosti

Hlavnym zamerom spolo¢nosti je podnikanie s odpadmi. Zakladnou ideou tejto ¢innosti je dovoz a prevadzkovanie progresivnych technolégii uréenych k likvidacii a recyklacii komunalnych odpadov,
vyuzitie energie odpadového tepla vznikajtceho pri termickej likvidacii odpadov a vyuziti druhotnych surovin z recyklacie komunalneho odpadu. Dovoz technoldgii a ich vyuzite v SR je pripraveny.

Moderna, vykonna a bezpeéna technoldgia termického spracovania odpadov je na slovenské podmienky znacne finanéne narocna.




Komunalne odpady su prevazne ukladané na skladky, ktorych je nedostatok a chybaju kone¢né rieSenia. Recyklacia komunalnych odpadov je nefunkéna zastarana s nedostato¢nymi vykonmi, bez
dalSieho vyuzitia vyselektovanych druhotnych surovin. Priprava vystavby spalovne je SR, tak ako v inych krajinach, praca vysoko naro¢na, spocivajica v preciznom vybere najvhodnejsej a Zivotné
prostredie neohrozujlcej technolégie. VSetko musi prebiehat v dokonale spracovanej $tudii a v dobre vedenom schvalovacom procese vratane zvladnutia verejnej mienky.

Spolo¢nost si pine uvedomuje naro¢nost prace s odpadmi a vykonala vSetko pre tspe$nu realizaciu svojej innosti.

4. Marketing trhu s odpadmi
Technoldgia pre projekt vystavby Spalovne je v sti¢asnej dobe v SR najmodernejsim projektovanym systémom s najvy$Sou produkciou a s najmodernej$ou technoldgiou.
Zakon €. 223/2001 Z. z. pre pracu s odpadmi, plany odpadového hospodarstva st nutné pre kazdu vyrobnu i nevyrobnt organizaciu s uvedenym spdsobom likvidacie nebezpeénych odpadov a miniméaine
ceny za likvidaciu odpadov garantované zakonom zabezpecuju bezproblémové vyuzivanie kapacity projektu.

Zamerom firmy je zaviest najpriaznivejSie ceny za likvidaciu odpadov, poskytovat sluzby zakaznikom, zabezpecovat dopravu odpadov s likvidaciou a komplexom sluzieb, zabezpecit si trvalu poziciu na
trhu v spracovani odpadov a pripravit' si tak cestu k realizacii dalSich projektov

Zmluvy buduce — odberatel'sko - dodavatel'ské

Ceny za likvidaciu 1 kg komunalnych odpadov sa v prevadzkovanych spalovniach v SR poskytuju v rozpati cien od 1 Sk za do 2,5 Sk za 1 Kg.

5. Popis vyrobnej ¢innosti

Zakladna technoldgia projektu je dvojstupriova. Technoldgia je vybavena pohyblivym ro$tom s univerzalnym vstupom odpadov pevnych, kvapalnych a kaSovitych. Ako vykurovacie médium sa pouziva
zemny plyn.

Systém ma 3 stupne Eistenia spalin vratane filtra s aktivnym uhlim. Emisie spalin st kontinudlne monitorované vyrobcom technolégie a centralnym systémom spalovne a s moznym prepojenim na
Centralny dispecing spalovni v SR. Cely proces vyroby je riadeny technologickym pocitaom. Popol a Skvara z pece a z Cistenia spalin st zneskodriované v solidifikacnej linke na neskodny odpad,
nepodliehajuci na skladkach komunalneho odpadu kyslym a zasaditym vyluhom. Odpady dovazaju prislu$né organizacie v danom regiéne.

Pre vyuzitie odpadového tepla spalin, je do systému zabudovany spalinovy kotol s produkciou 53 GJ prehriatej pary za hodinu Ta je vyuzivana v turbogeneratore pre vyrobu elektrickej energie s kapacitou
cca 3 800 kW za hodinu.

Pre spracovanie plastovych odpadov, vyselektovanych z komunalneho odpadu a zo spracovatel'skych vyrobni v regione, je uréena technoldgia recyklacie plastov. Ta bude zasobovana definovanymi
plastovymi obalmi, vykupovanych od firiem, zaoberajticich sa spracovanim plastov a dovazanymi vykupovanymi plastmi zo spracovania komunalnych odpadov: Je vybavena aglomeracnou linkou na
ocistenie nedefinovanych plastov s naslednou granuléciou. Tie su pre roztavenie v extrudére spracované v 6 kapacitnych lisoch vybavenych tvarovacimi matricami pre uréené druhy vyrobkov (napr. euro
palety. Protihlukové bariéry dialnic, ploty, debny atd’.) VSetky plastové vyrobky budi dalej recyklovatelné. Taktiez tato technolégia bude riadena technologickym pocitacom.

Cely spalovaci proces je riadeny technologickym pocitacom. Jednotlivé kontajnery budi oznacené Specialnymi kodmi pre rézne druhy odpadov a pre riadenie optimalnej mixaznej skladky. VSetky udaje o
odpade budu vkladané do centralneho podnikového pocitaca. Poplatky za likvidaciu odpadov budl prevadzané pred odberom odpadu od jeho producenta a po overeni obsahu bude odpad prevzaty k
likvidacii.

Vstup pre pevné odpady je vybaveny drvicom schopnym drvit tuhy odpad na primeranu vkladaciu velkost do spalovacieho priestoru. Kasovité kvapalné odpady su vstrekované priamo do pece.

Skvara a popol z pece st po vychladnuti dopravované na solidifikadnu linku. Po solidifikacii budu vo forme blokov dopravované na skladky komunalneho odpadu.

Sucastou zavodu je administrativna budova, dielne a garaze s umyvacimi linkami pre kontajnery a vozidla, poZiarna nadrz, uprava vody pre spalinovy kotol.




6. Personalne zabezpecenie vyroby

Pracovnici spalovne — nepretrzita prevadzka ( 4 zmeny )

4 osoby - operator k riadiacemu poéitacu — veduci zmeny
4 osoby - Zeriavnikov
4 osoby - veduci prijmovej haly a skladu odpadu
4 osoby - solifikacna linka
8 0s6b - obsluha generatora ( vyroba elektrického pradu )
24 os6b - triedenie odpadu
24 os6b - spracovanie plastov
Doprava priemyselnych odpadov - dvoj: 1a prevadzk
2 - vodic¢i nakladnych automobilov
3 - vodici osobnych automobilov
1 - vodici cisternovych automobilov
4 - opravar, skladnik

Vratnica a ochrana zavodu — $tvorsmenna nepretrzita prevadzka

15 osdb - vlastna bezpecnostna sluzba
Udrzba prevadzky

4 osoby - elektrikar

4 osoby - zamo¢nik

Riadenie a administrativa

14 osob

7. Socialne a ekologické aspekty stavby

Stavba je situovana v lokalite s rozvinutou lahkou priemyselnou vyrobou. Stavba spalovne bude vyznamnym prispevkom k rieSeniu problematiky hospodarenia a likvidacie odpadov v tomto regiéne.
Dokonala a bezpecna prevadzka spolu s nizkou cenou za likvidaciu odpadov v projekte zahaji novu etapu vo vystavbe tychto technolégii na Slovensku.

Ekologicky vyznam stavby je dany faktom absencie stavieb s tymito moznostami vyuZitia v Slovenskej republike a minimalnym vplyvom svojej prevadzky na Zivotné prostredie. Projekt vyhovuje prisnym
normam EU, ktoré platia aj v Slovenskej republike. Stavba bude rieSena tak, aby sluzila ako referen¢na jednotka pre moznu vystavbu dal$ich podobnych stavieb SR. Kontinualny monitoring emisii na
vystupe zo spalovne bude dokladat neskodnost stavby na Zivotnom prostredi.

Socialne aspekty vystavby su dané tvorbou novych pracovnych prilezitosti. Nadvazujuca infrastruktira bude urcite vytvarat dalSie podmienky zamestnanosti. Vybudovanie prevadzky spalovne sa dotkne
nesporne aj zivota mesta. Z prevadzky spalovne budi odvadzané nemalé ciastky do rozpoctu obce z dariového zataZzenia s moznostou vyuzitia pre rieSenie inych palcivych problémov tohto regionu.




8. Porovnanie emisnych limitov

Troj-pat komorovy systém (mokry, polosuchy, suchy) u dymovych plynov zabezpeguijtici vystupné emisné limity podra noriem Slovenskej republiky, noriem pre EU, noriem platnych od 1. 1. 2008.
Zakon €. 706/2002, ako aj zakon €. 24/2006 o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie.

Tuhé latky 10 l <0,2 <0,1

mg.m
Organickeé latky 10 mg.m” 0,4 04
HCL 10 mg.m”® 0,8 0,8
HF 1 mg.m” <0,1 <0,1
So2 50 mg.m”® 0,2 0,2
NO, Nox 200 mg.m”® 28 20
Kovy: TI,CD,Hg 0,2 mg.m”® < 0,02 <0,01
Sb,As,Pb,Cr 5] mg.m”® 0,034 0,03
Co,Cu,Mn,Ni,V i mg.m® 0,002 0,001
dioxiny a furény max 0,1 ng.m* 0,021 0,0001
Poznamka:

skutoéné hodnoty su pri spracovani netriedené odpadu, vytriedovanim plastov z komunalneho odpadu ddjde este k znizeniu tychto emisii.
Z porovnania noriem EU, SK a skuto¢ne nameranych emisii je zrejmé, Ze skuto¢né hodnoty st podstatne nizsie ako stanovené limity.

Vznikajlce odpady, ako popol&ek a $kvara budu dalej vyuzivané v stavebnictve. Dal$i odpad , filtraény kola&* bude spracovany mimo areal Sugany $pecializovanymi spoloénostami na likvidaciu
nebezpecénych odpadov. Cely systém emisii bude monitorovany na verejnej tabuli, ako aj na www stranke TOXFORM.

9. Zaver

Ako uz bolo povedané v predchadzajucich kapitolach, technolégia spalovania odpadov pri vysokych teplotach je v prvom rade koncipovana so zamerom likvidovat velké objemy odpadov pri zachovani
maximalnej Cistoty v bezprostrednom okoli prevadzaného procesu.

Uvedena technoldgia zarucuje dodrzanie vSetkych noriem prevadzky platnych v si¢asnej dobe v zahraniéi. Skladka zvySkov spalin i kontaminovanych Casti zariadenia, ktoré je nutné menit je zaistena.
Pracovné prostredie je cielavedomé budované ako kludové, bezhlu¢né, s maximalnym vyuzitim automatizacie v riadiacich ¢innostiach.

Predpokladany harmonogram realizécie

Rok 2008
- vypracovanie a schvalenie projektov

Rok 2009
- zahdjenie vystavby
- priprava technoldgie a montaz

- ukoncéenie montaze a stavby
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